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MEMORIU TEHNIC 

1. CONDITII GENERALE

1.1. DEFINIREA PROIECTULUI 

Prezenta lucrare solutioneaza la nivel de D.T.A.C.+P.Th. instalatiile sanitare aferente 
proiectului: ”CENTRU COMUNITAR INTEGRAT”, COMUNA VALEA SALCIEI, SAT VALEA SALCIEI, 
JUDETUL BUZAU 

Datele de incadrare ale constructiei sunt: 
�����d���'�K�Z�/�����������/�D�W�K�Z�d���E�f�����—C�— cf H.G.766/1977 
���>���^�����������/�D�W�K�Z�d���E�f�����—�/�/�/�—�����}�v�(�}�Œ�u���W�í�ì�ì-1 din 2013 
�'�Z�����h�>���—�/I�—���������Z���•�/�^�d���E�f�����>�����&�K�������}�v�(�}�Œ�u���W�í�í�ô�����]�v���í�õ�õ�õ 
 RISC DE INCENDIU: MIC, conform P118-99 

1.2. CONTINUTUL PROIECTULUI 

 Proiectul de instalatii sanitare cuprinde urmatoarele categorii de lucrari : 
- Instalatia interioara de alimentare cu apa si canalizare menajera.

Nu fac obiectul lotului:
- Alte instalatii fata de cele descrise mai sus;

1.3. INCADRARE IN NORME 

In conformitate cu HG 766/1997 Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a 
constructiilor, categoria de importanta a cladirii este C (constructii de importanta normala). Pentru 
aceasta categorie de importanta este obligatorie verificarea tehnica de calitate a proiectului, in 
conformitate cu Regulamentul de verificare si expertizare tehnica a proiectelor, a executiei lucrarilor 
si constructiilor nr. 925 / 20.nov.1995.  

Verificarea proiectelor pentru constructii si instalatii aferente se efectueaza in raport cu 
cerintele prevazute in Legea 123/2007 si in Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al parlamentului 
european si al consiliului din 9 martie 2011 privind calitatea in constructii si anume: constructiile 
trebuie sa corespunda, atat in ansamblu, cat si pe parti separate, utilizarii preconizate, tinand seama 
mai ales de sanatatea si siguranta persoanelor implicate de-a lungul intregului ciclu de viata al 
constructiilor. In conditiile unei intretineri normale, constructiile trebuie sa indeplineasca aceste 
cerinte fundamentale aplicabile constructiilor pe o durata de utilizare rezonabila din punct de vedere 
economic, astfel: 

a.Rezistenta mecanica si stabilitate
Instalatiile s-au proiectat in conformitate cu cerintele de calitate privind rezistenta si

stabilitatea impuse de zona seismica, de categoria de importanta a imobilului, de amplasarea si 
pozitia acestuia in raport cu vecinatatile si cu retelele de utilitati. Materialele si echipamentele 
utilizate corespund domeniilor de presiuni si de temperaturi maxime prevazute in exploatare si sunt 
adaptate scopului propus. Conductele si aparatele se vor monta utilizand tehnologii adecvate si se 
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vor fixa pe elementele de constructie astfel incat sa permita dilatarea termica libera, cu solicitari 
minime, fara a permite insa deplasarea accidentala in afara limitelor admise. 

b. Securitate la incendiu
La amplasarea instalatiilor s-au respectat prevederile normativelor in vigoare privind

distantele fata de alte tipuri de instalatii. 
Sistemul este unul modern ce nu prezinta pericol din punct de vedere al sigurantei la foc. 

Peretii ghenelor pentru conducte vor indeplini conditiile de rezistenta la foc stabilite in P118/99. 
c. Igiena, sanatate si mediu
Asigurarea in permanenta a apei reci si calde sanitare la parametrii de temperatura si igiena

impusi de Normativul I9-2015 si STAS 1478 .La executia lucrarilor de instalatii se vor lua masuri 
pentru asigurarea etansarii sistemelor de distributie, prin utilizarea unor materiale si tehnologii 
adecvate. 

d. Siguranta in exploatare
Materialele si echipamentele din componenta instalatiilor sanitare sunt omologate si au

fiabilitate ridicata in exploatare. Echipamentele sunt prevazute cu sisteme de siguranta si de 
protectie corespunzatoare. 

e. Protectie impotriva zgomotului
In scopul impiedicarii transmiterii vibratiilor conductelor la elementele de constructii se vor

prevedea elemente elastice de contact etanse la trecerea conductelor prin elementele de 
constructii, prinderea bratarilor de elementele de constructii se va face prin dibluri izolate.  

f. Economie de energie si izolare termica
Conductele sunt termoizolate cu tuburi de cauciuc sintetic (tip Armaflex), pentru reducerea

pierderilor de caldura, respectiv pentru evitarea aparitiei condensului. Echipamentele prevazute au 
randamente ridicate, in vederea utilizarii eficiente a energiei electrice si termice. Materialele 
utilizate vor fi alese din gama de produse certificate, sau agrementate tehnic in conformitate cu 
HG622/2004, privind evaluarea conformitatii produselor utilizate in constructii. 

g. Utilizare sustenabila a resurselor naturale
Constructiile trebuie proiectate, executate si demolate astfel incat utilizarea resurselor

naturale sa fie sustenabila si sa asigure in special urmatoarele: (a) reutilizarea sau reciclabilitatea 
constructiilor, a materialelor si partilor componente, dupa demolare;  

(b) durabilitatea constructiilor;
(c) utilizarea la constructii a unor materii prime si secundare compatibile cu mediul.
Materialele si echipamentele acceptate in solutia proiectata vor fi numai cele care

indeplinesc aceste conditii. 

2. BAZELE DE CALCUL

2.1. INSTALATIA DE ALIMENTARE CU APA 

Se vor alimenta cu apa rece si calda menajera obiectele sanitare din cadrul dispensarului. 
Alimentarea cu apa, la parametrii de debit si presiune necesari, se va asigura de la reteaua 

publica, in baza unui aviz favorabil. In caz contrar se va prevedea gospodarie de apa formata din grup 
hidrofor si bazin tampon. 

Bransamentul va fi prevazut cu armaturi de inchidere, ventile de retinere si contor de apa si 
va fi executat in conditiile impuse de compania locala de alimentare cu apa. Proiectul de bransament 
si reteaua exterioara din incinta nu fac obiectul prezentei documentatii. 

Calitatea apei, trebuie sa respecte cerintele din STAS 1342-91 si legii privind calitatea apei 
�‰�}�š�����]�o�����v�Œ�X���ð�ñ�ô�l�î�ì�ì�î�U���Œ���‰�µ���o�]�����š�	�U�����µ���u�}���]�(�]���	�Œ�]�o�����µ�o�š���Œ�]�}���Œ���X 

mailto:raduuandreescu@gmail.com


S.C. AXR ARCHITECTURE S.R.L
Str. Valer Dumitrescu Nr. 103, Bucuresti, Sector 2
Cod Fiscal 35743067
Tel: 0745398007
raduuandreescu@gmail.com

Memoriu Tehnic Pagina 3/5 

Toate trecerile conductelor prin pereti si plansee se vor etansa pentru a nu permite
transmiterea unor agenti patogeni de la un spatiu la altul. Instalatiile vor fi astfel alcatuite incat sa nu 
permita stagnarea apei si impurificarea ei cu rugina, legionella, microorganisme sau alte impuritati. 

Conductele de alimentare cu apa rece pentru consum se izoleaza termic în vederea 
mentinerii temperaturii (pentru evitarea dezvoltarii bacteriei legionella) si impotriva aparitiei 
condensului. Apa rece pentru consum se va distribui în program continuu la toate punctele de 
distributie din incinta. 

Prepararea apei calde pentru uz menajer se va realiza cu ajutorul unui boiler monovalent de 
500 l. Boilerul va fi alimentat cu agent termic de la pompa de caldura (conform proiectului de 
instalatii termice), propusa prin documentatia de audit energetic. Apa calda menajera, astfel 
preparata se va distribui la obiectele sanitare dupa ce a fost trecuta prin vana de amestec. Aceasta 
vana are rolul de a mentine temperatura apei de consum la maxim 50°C. 

In vederea prevenirii contaminarii microbiene cu transmitere prin apa calda si in vederea 
reducerii riscului de proliferare a bacteriei Legionella in sistemele de distributie a apei, se respecta 
�u���•�µ�Œ�]�o���� �‰�Œ���À���Ì�µ�š���� ������ �K�Œ���]�v�µ�o�� �u�]�v�]�•�š�Œ�µ�o�µ�]�� �•���v���š���š�]�]�� �‰�µ���o�]������ �v�Œ�X�� �õ�í�ð�l�î�ì�ì�ò�U�� ���µ�� �u�}���]�(�]�����Œ�]�o���� �•�]��
completarile ulterioare, considerandu-se urmatoarele masuri: 

a)mentinerea temperaturii apei calde la o valoare mai mare de 51°C si a apei reci la o
valoare mai mica de 20°C; in acest caz se iau masuri tehnice pentru a elimina riscul de oparire (ex: se 
pot utiliza armaturi de consum sau vane termostatice); 

b)cresterea periodica a temperaturii apei calde la peste 66°C la punctul de utilizare daca
temperatura acesteia este sub valori cuprinse intre 40,6°C - 49°C sau 35°C - 43.3°C  pentru unitati 
medicale ambulatorii de specialitate cu specific pediatric; 

Instalatia de alimentare cu apa se va executa cu urmatoarele materiale: 
•pentru traseele exterioare se vor utiliza conducte din polietilena de inalta densitare PEHD;
•pentru traseele interioare se vor utiliza conducte din polietilena reticulata PE-Xa.
Conductele de alimentare cu apa vor fi prevazute cu izolatie cu grosimea de 9 mm din spuma

PE cu folie PE impermeabila. 
 Toate conductele care transporta apa, montate ingropat vor fi pozate sub adancimea de 

inghet 90 cm fata de cota terenului amenajat (conform STAS 6054/77). 

2.2. INSTALATIA DE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALA 

Se vor evacua ape uzate menajere, provenite din functionarea grupurilor sanitare. 
Apele uzate menajere provenite de la obiectele sanitare vor fi colectate prin coloane de 

canalizare menajera si prin colectoare orizontale de canalizare montate ingropat. De aici vor fi 
evacuate la canalizarea exterioara. Apele uzate menajere vor fi apoi directionate catre bazinul 
vidanjabil existent in incinta. Sistemul exterior de canalizare si bazinul vidanjabil anterior mentionat 
nu fac obiectul prezentului contract/proiect. In cazul in care bazinul existent nu va satisface nevoile 
constructiei, atunci se va prevedea unul nou. 

Spatiul tehnic va fi prevazut cu sifon de pardoseala cu garda detasabila pentru miros. 
Coloanele de canalizare vor fi prevazute cu piese de curatire la baza coloanei conform 

schemei coloanelor. Inaltimea de  montaj a piesei de curatire va fi de 0,40 – 0,80 fata de pardoseala, 
urmand ca in dreptul acesteia sa se prevada usi de vizitare in ghenele de mascare ale coloanelor 
verticale de canalizare. 

Pentru ventilarea coloanelor de canalizare ale apelor uzate menajere, acestea se vor 
prelungi peste nivelul acoperisului in asa fel incat sa se respecte prevederile din Normativul I9-2022. 

Instalatiile de canalizare menajera se vor executa cu conducte din: 
•Policlorura de vinil rigid PVC-KG SN4, pentru traseele ingropate sub cota 0.00;
•Polipropilena PP, pentru traseele interioare.
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Conductele de canalizare cu curgere gravitationala se vor monta cu pantele indicate in
proiect, sau in STAS 1795. Toate trecerile conductelor prin pereti si plansee se vor etansa pentru a 
nu permite transmiterea unor agenti patogeni de la un spatiu la altul. Instalatiile vor fi astfel 
alcatuite incat sa nu permita stagnarea apei si impurificarea ei cu rugina, legionella, microorganisme 
sau alte impuritati. 

Toate conductele care transporta apa, montate ingropat vor fi pozate sub adancimea de 
inghet 80 cm fata de cota terenului amenajat (conform STAS 6054/77). 

Apele meteorice de pe invelitoare vor fi colectate cu ajutorul unui sistem format din 
jgheaburi si burlane si vor fi evacuate la teren. Acest sistem nu este tratat in proiectul de instalatii si 
va fi detaliat in proiectul de arhitectura. 

3. NORME, REGLEMENTARI TEHNICE

Proiectul s-a realizat pe baza urmatoarelor documentatii:
! Tema de arhitectura si planurile elaborata de proiectantul de specialitate arhitectura
! �d���u���� ������ �•�‰�����]���o�]�š���š���W�� �]�v�•�š���o�����]�]�� �š���Œ�u�]�����U�� �]�v�•�š���o�����]�]�� �•���v�]�š���Œ���U�� ���o�����š�]������ ���o�����}�Œ���š���� ����

proiectantii de specialitate si/sau beneficiar. 

�W�Œ�}�]�����š�µ�o�������(�}�•�š���`�v�š�}���u�]�š���]�v�����}�v�(�}�Œ�u�]�š���š�������µ���‰�Œ���À�������Œ�]�o�����µ�Œ�u�	�š�}���Œ���o�}�Œ���‰�Œ���•���Œ�]�‰���]�]���`�v�����À�]�P�}���Œ���W��
- �>���P�������v�Œ�X�í�ì�l�í�õ�õ�ñ���‰�Œ�]�À�]�v���������o�]�š���š�������`�v�����}�v�•�š�Œ�µ�����]�]���=���>���P�������í�î�ï�l�u���]���î�ì�ì�ó�V
- �Z���P�µ�o���u���v�š�µ�o�� �‰�Œ�]�À�]�v���� ���}�v�š�Œ�}�o�µ�o�� ������ �•�š���š�� ���o�� �����o�]�š�	���]�]�� �`�v�� ���}�v�•�š�Œ�µ�����]�]�U�� ���‰�Œ�}�����š�� �‰�Œ�]�v�� �,�'�X�� �v�Œ�X�� �î�ó�î�l

1994;
- �Z���P�µ�o���u���v�š�µ�o�� ������ �Œ�������‰���]���� ���� �o�µ���Œ�	�Œ�]�o�}�Œ�� ������ ���}�v�•�š�Œ�µ�����]�]���”�]�� �]�v�•�š���o�����]�]�� ���(���Œ���v�š���� �������•�š�}�Œ���U�� ���‰�Œ�}�����š

prin H.G. nr. 273 / 1994;
- Legea 319/2006 – �E�}�Œ�u�����P���v���Œ���o�����������‰�Œ�}�š�������]�����u�µ�v���]�]���•�]���u���š�}���}�o�}�P�]�]�����������‰�o�]�����Œ���������o���P�]�]�V
- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin ordin MI nr.

775/22.07.1998;
- Legea 137/1995 - Legea protectiei mediului
- I9-2022 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente

cladirilor;
- Legea 307 – 2006 privind apararea impotriva incendiilor
- Ordinul MAI nr. 163/28.02.2007 - �E�}�Œ�u���o�����P���v���Œ���o�������������‰�	�Œ���Œ�����`�u�‰�}�š�Œ�]�À�����]�v�����v���]�]�o�}�Œ�X
- �,�}�š�	�Œ���Œ������ ������ �'�µ�À���Œ�v�� �v�Œ�X�� �ò�î�î�l�î�í�� ���‰�Œ�]�o�]���� �î�ì�ì�ð�� �u�}���]�(�]�����š�	�� �”�]�� ���}�u�‰�o���š���š�	�� ���µ�� �,�}�š�	�Œ���Œ������ ����

�'�µ�À���Œ�v�� �v�Œ�X�� �ó�õ�ò�l�í�ð�� �]�µ�o�]���� �î�ì�ì�ñ�� �‰�Œ�]�À�]�v���� �•�š�����]�o�]�Œ������ ���}�v���]���]�]�o�}�Œ�� ������ �]�v�š�Œ�}���µ�����Œ���� �‰���� �‰�]�����	�� ��
�‰�Œ�}���µ�•���o�}�Œ���‰���v�š�Œ�µ�����}�v�•�š�Œ�µ�����]�]���V

- C.300-94 - Normativ pentru prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executiei lucrarilor
de constructii si instalatii.

- Date si conditii tehnice prevazute de standard SR EN 12845/2009 ;
- HGR 1490/2004 – pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a

organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta ;
- HGR 259/2005 – privind functionarea si stabilirea atributiilor CNSIPC ;

Instructiuni de utilizare a echipamentelor din componenta instalatiei (montaj capete de sprinkler, 
montaj ACS-uri, instructiuni de exploatare a instalatiei intocmite de proiectant).  
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4. MASURI DE SECURITATE A MUNCII SI DE APARARE IMPOTRIVA

INCENDIILOR

Se va avea in vedere ca in timpul montarii instalatiilor sa se mentina o curatenie a spatiului
de lucru, eventualele resturi de materiale combustibile vor fi imediat indepartate pentru a preveni 
izbucnirea unor incendii. Personalul care efectueaza montajul are obligatia sa predea locul de munca 
curat, inclusiv spatiile folosite pe parcursul lucrarilor pentru depozitarea diferitelor materiale. 

Executantul are obligatia sa asigure securitatea spatiului de lucru impotriva incendiilor si sa 
doteze locurile de munca cu mijloace de stins incendiul corespunzatoare normativelor in vigoare. 

Personalul de executie va fi instruit privind normele de paza contra incendiilor si masurile ce 
trebuie luate in cazul izbucnirii unui incendiu. La efectuarea probelor si receptionarea lucrarilor 
beneficiarul trebuie sa verifice daca toate masurile de protectia muncii si de prevenire si stingerea 
incendiilor sunt in stare de functionare. La sudarea oxiacetilenica, generatoarele de acetilena 
transportabile se vor instala in aer liber, in afara incaperii in care se sudeaza, ferite de razele solare 
sau surse de foc deschise. 

Arzatoarele de sudura se vor controla inainte de inceperea si terminarea lucrului pentru ca 
robinetele de oxigen si de acetilena sa se inchida perfect. 

La terminarea lucrului conducatorul compartimentului de lucru va verifica: 
•oprirea tuturor masinilor si utilajelor
•curatarea locului de munca
•evacuarea deseurilor
•scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice portabile racordate cu cabluri

flexibile 
•periodic si dupa terminarea lucrului se va cerceta cu atentie daca nu s-au creat focare de

incendiu 
Personalul muncitor trebuie sa fie informat asupra riscurilor in caz de incendiu la locul de 

munca, sa cunoasca si sa respecte normele specifice de prevenire si stingerea incendiilor. 
Pe parcursul executiei lucrarilor de montaj intreprinderea executanta are responsabilitatea 

asigurarii tuturor masurilor de protectie contra incendiilor. 
•Instructajul tuturor muncitorilor din santier
•Formarea unei echipe de pompieri civili cu instructajul executat conform normelor
•Echiparea santierului cu mijloace de stingere a incendiului
•Asigurarea unui post telefonic pentru anuntarea pompierilor militari in caz de incendiu

Intocmit, 
ing. Florin Nimara
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BREVIAR DE CALCUL 

1. BAZA SI PREMISELE DE CALCUL

Instalatiile sanitare vor fi dimensionate respectand urmatoarele norme si reglementari 
romanesti, si anume:  

- I9-2022 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente
cladirilor;

- Toate standardele si normativele la care fac referire reglementarile de mai sus.

2. INSTALATIA DE ALIMENTARE CU APA

2.1. NECESARUL DE APA POTABILA PENTRU CONSUM MENAJER

Necesarul de apa, conform I9-2022 si SR 1343-1/2006 este calculat conform algoritmului: 
���}�v�•�µ�u���u�����]�µ���Ì�]�o�v�]���W���Y�Ì�]���u�������A�G���~�‹�•���Æ���E�•���l���í�X�ì�ì�ì���~�u���l�Ì�]�• 
Consum maxim zilnic: Qzi max = Kzi x Qzi med  (mc/zi) 
Kzi = 1,3 (coeficient de neuniformitate a debitului zilnic) 
Consum orar maxim: Qorar maxim= (1/24) x Ko x Qzi max (mc/h)  
Ko = 3 (coeficient de neuniformitate a debitului orar) 
Valorile consumurilor de apa sunt calculate si consemnate in tabelul urmator in functie de 

destinatia cladirii si a numarului de persoane: 

Tip consumatori Nr. Persoane Debit caracteristic Consum mediu zilnic Consum maxim zilnic Consum maxim orar
QZI MED QZI MAX QORAR MAX

l/om zi mc/zi mc/zi mc/h
Pacienti 10 40 0.4 0.52 0.20

Pacienti cazati 8 140 1.12 1.46 0.18
Angajati 8 20 0.16 0.21 0.08
TOTAL 26 1.68 2.18 0.46

NECESAR APA RECE

2.2. NECESARUL DE APA CALDA PENTRU CONSUM MENAJER 

Necesarul de apa, conform I9-2022 si SR 1343-1/2006 este calculat conform algoritmului: 
Consum mediu zilnic: Qzi �u�������A�G���~�‹�•���Æ���E�•���l���í�X�ì�ì�ì���~�u���l�Ì�]�• 
Consum maxim zilnic: Qzi max = Kzi x Qzi med  (mc/zi) 
Kzi = 1,3 (coeficient de neuniformitate a debitului zilnic) 
Consum orar maxim: Qorar maxim= (1/24) x Ko x Qzi max (mc/h)  
Ko = 3 (coeficient de neuniformitate a debitului orar) 

Valorile consumurilor de apa sunt calculate si consemnate in tabelul urmator in functie de 
destinatia cladirii si a numarului de persoane: 

Tip consumatori Nr. Persoane Debit caracteristic Consum mediu zilnic Consum maxim zilnic Consum maxim orar
QZI MED QZI MAX QORAR MAX

l/om zi mc/zi mc/zi mc/h
Pacienti 10 20 0.2 0.26 0.10

Pacienti cazati 8 56 0.45 0.58 0.07
Angajati 8 5 0.04 0.05 0.02
TOTAL 26 0.69 0.89 0.19

NECESAR APA CALDA
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Pentru preparare apei calde de consum menajer se va prevedea un boiler monovalent,
avand o capacitate de 500 l. 

2.3. DETERMINAREA DEBITELOR DE CALCUL PENTRU APA RECE 

Dimensionarea conductelor de apa s-a realizat conform Normativului I9-2022, utilizand 
relatia: 

Vc = 0,67 x �O(Vs total), unde: 
Vc reprezinta debitul de calcul; 
Vs reprezinta debitul specific de apa pentru un obiect sanitar; 
Vs total reprezinta sume debitelor specifice; 

Obiecte sanitare n Vs nVs
- buc l/s l/s

Lavoar 7 0.10 0.70
Lavoar in grup sanitar 

cu cada de baie 4 0.15 0.60

Spalator 6 0.33 1.98
Cada de baie 4 0.33 1.32

WC 6 0.12 0.72
Masina spalat rufe 4 0.20 0.80

Total - - 6.12

Vc 1.66 l/s

Debit de calcul apa rece

Vc = 0,67 x �O(6,12) = 1,66 l/s. Se va prevedea o conducta de bransament PEHD63. 

3. INSTALATIA DE CANALIZARE

3.1. DETERMINAREA DEBITELOR CARACTERISTICE DE APE UZATE 

Necesarul de apa, conform I9-2022 si SR 1343-1/2006 este calculat conform algoritmului: 
���}�v�•�µ�u���u�����]�µ���Ì�]�o�v�]���W���Y�Ì�]���u�������A�G���~�‹�•���Æ���E�•���l���í�X�ì�ì�ì���~�u���l�Ì�]�• 
Consum maxim zilnic: Qzi max = Kzi x Qzi med  (mc/zi) 
Kzi = 1,3 (coeficient de neuniformitate a debitului zilnic) 
Consum orar maxim: Qorar maxim= (1/24) x Ko x Qzi max (mc/h)  
Ko = 3 (coeficient de neuniformitate a debitului orar) 
Valorile consumurilor de apa sunt calculate si consemnate in tabelul urmator in functie de 

destinatia cladirii si a numarului de persoane: 

Tip consumatori Nr. Persoane Debit caracteristic Consum mediu zilnic Consum maxim zilnic Consum maxim orar
QZI MED QZI MAX QORAR MAX

l/om zi mc/zi mc/zi mc/h
Pacienti 10 40 0.4 0.52 0.20

Pacienti cazati 8 140 1.12 1.46 0.18
Angajati 8 20 0.16 0.21 0.08
TOTAL 26 1.68 2.18 0.46

NECESAR CANALIZARE
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3.2. DETERMINAREA DEBITELOR DE CALCUL PENTRU APE UZATE MENAJERE 

Debitele de calcul utilizat pentru dimensionarea instalatiilor interioare de canalizare se 
determina cu formula: 

Vtot = Vc,ww + Vcont + Vp  [l/s], unde: 
Vtot reprezinta debitul total 
Vc,ww reprezinta debitul de apa uzata 
Vcont debitul continuu de apa uzata (provenit de la obiecte sanitare cu functionare continua) 
Vp debitul pompat de apa uzata 
In cazul de fata variabilele Vcont si Vp vor avea ambele valoarea 0 l/s, intrucat nu exista 

obiecte sanitare cu functionare continua si nici canalizare pompata. 
Vc,ww se calculeaza folosind Normativul I9-2022 cu urmatoarea formula: 
Vc,ww = k x �O(Vcs), unde: 
Vcs este debitul de calcul pentru apa de scurgere, conform ANEXA 5.1 din I9-2022 
K este factorul de simultaneitate, cu valoarea 0,7 conform Tabel 14.1 din I9-2022 

Obiecte sanitare n Vs nVs
- buc l/s l/s

Lavoar 11 0.30 3.30
Spalator 6 0.60 3.60

Cada de baie 4 0.60 2.40
WC 6 2.00 12.00

Masina spalat rufe 4 0.60 2.40
Total - - 23.70

Vcs 23.70 l/s
k 0.7 -

Vc, ww 3.41 l/s
V continuu 0 l/s
V pompat 0 l/s

V total 3.41 l/s

Debit de calcul canalizare menajera

Vc,ww = 0,7 x �O(23,70) = 3,41 l/s 
Vtot = 3,41 l/s + 0 l/s + 0 l/s = 3,41 l/s 

3.3. DETERMINAREA DEBITELOR DE CALCUL PENTRU APE PLUVIALE 

Debitul de calcul pentru ape meteorice se stabileste cu relatia:  
Qp = m x 0,0001 x i x Ø x Sc  [l/s], unde:  
m este un coeficient de reducere a debitului datorat efectului de acumulare a apei pluviale 

in reteaua de canalizare 
i - intensitatea normata a ploii de calcul 
Ø - coeficient de scurgere aferent suprafetei S de calcul
Sc - suprafata bazinului de canalizare aferent sectiunii de calcul

Nr crt Destinatie Suprafata m �J i f t Qp
mp - - l/s ha - min l/s

1 Invelitoare 202.00 0.8 0.95 240 1/2 15 3.68
Qp total 3.68

Qp = 0,8 x 0,0001 x 240 x 0,95 x 202 = 3,68 l/s. 
Intocmit, 
ing. Florin Nimara
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CAIET DE SARCINI 

4. DATE GENERALE

Acest caiet de sarcini insoteste proiectul si cerintele de performanta a sistemelor proiectate, 
coroborat cu proiectele de instalatii electrice si HVAC, desenele arhitecturale si structurale. 

Contractorul trebuie sa efectueze detaliile de lucru si sa dezvolte solutii pe baza acestui caiet de 
sarcini si a proiectului. Coordonarea serviciilor de arhitectura si structura este in responsabilitatea 
contractorului. 

Este responsabilitatea contractorului pentru a se asigura ca el a inclus in oferta sa toate 
elementele necesare pentru a indeplini cerintele de performanta, cerintele proiectului tehnic, 
coordonarea cu cele mai recente planuri de arhitectura si structura precum si cerintele contractului. 
Contractorul va fi responsabil pentru efectuarea propriilor calcule detaliate si detalierea desenelor. 
In primul rand, ofertantul trebuie sa isi confirme acceptarea asupra sistemelor proiectate, asupra 
dimensionarii sistemelor si echipamentelor incluse in oferta, odata cu prezentarea ofertei lor. 

Ofertantii trebuie sa includa in oferte costurile necesare pentru detaliile de executie, 
coordonare, instalare, testare si punere in functiune pe deplin operationala a instalatiilor, in 
conformitate cu prezentul caiet de sarcini si cu cerintele autoritatilor statutare. Ofertantii trebuie sa 
permita, in prezentarea lor livrarea si instalarea numai de echipamente noi. 

5. INSTALATII INTERIOARE DE APA RECE SI CALDA REALIZATE CU

TEVI DIN POLIETILENA

5.1. PREVEDERI GENERALE 

Instalatiile se vor executa cu respectarea prevederilor Normativului pentru proiectarea si 
executarea instalatiilor sanitare I9-2022 si a instructiunilor de montaj ale furnizorului de materiale. 

5.2. MATERIALE 

Pentru instalatiile de alimentare cu apa potabila se vor utiliza: 
teava din polietilena reticulata la presiuni inalte; 
fitinguri; 
robinete de inchidere cu obturator sfera; 
racorduri flexibile pentru legaturi la bateriile obiectelor sanitare; 
baterii amestecatoare, cu monocomanda; 
clapete de actionare care permit economisirea apei prin adaptarea volumului de apa 
utilizat, pentru rezervoarele de closet. 

Materialele vor fi  insotite de certificate de calitate eliberate de producator sau dupa caz vor 
fi agrementate tehnic conform legislatiei in vigoare. 
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5.3. VERIFICAREA MATERIALELOR 

Inainte de punerea in opera, conductele si fitingurile vor fi verificate in vederea depistarii 
unor deficiente care ar putea sa afecteze montajul sau conditiile de exploatare ale instalatiilor. 

Verificarea se va face prin: 
 control vizual, 
 controlul dimensiunilor, 

si dupa caz se vor lua masuri de remediere a eventualelor deficiente. 
Controlul vizual va urmari ca: 

 tevile sa fie drepte; 
 suprafata exterioara sa fie neteda, fara fisuri; 
 �•�µ�‰�Œ���(���š���� �(�]�o���š�µ�o�µ�]�� �•���� �v�µ�� ���]������ �����(�}�Œ�u���Œ�]�U�� �Ì�P���Œ�]���š�µ�Œ�]�� �����Œ���� �•���� �‰���Œ�]���o�]�š���Ì���� ���š���v�•���Œ������

imbinarilor. 
Controlul dimensiunilor va urmari ca abaterile dimensionale la diametrul exterior mediu al 

tevilor si la diametrul interior al mufelor fitingurilor sa se incadreze in cele admise in standardele de 
produs. Materialele gasite necorespunzatoare nu vor fi puse in opera. 

5.4. MANIPULAREA, TRANSPORTUL, DEPOZITAREA SI CONSERVAREA 

MATERIALELOR 

Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica a securitatii muncii 
�]�v�����•�����(���o���]�v�����š���������•�š�������•�����v�µ���•���������š���Œ�]�}�Œ���Ì�����•�]���•�����v�µ���•�����]�v�Œ���P�]�•�š�Œ���Ì�����������]�����v�š�������]�v���Œ���v���µ�o���‰���Œ�•�}�v���o�µ�o�µ�]��
manipulator. Pentru aceasta se va utiliza numai personal instruit care va respecta prevederile cap. 
2.8. din Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de 
incalzire ed.1996. 

�d�Œ���v�•�‰�}�Œ�š�µ�o���u���š���Œ�]���o���o�}�Œ���•�����À�����(�����������•�š�(���o���]�v�����š���•�����v�µ���•���������š���Œ�]�}�Œ���Ì�����u���š���Œ�]���o���o�����]���Œ���‰���Œ�•�}�v���o�µ�o��
sa nu fie pus in pericol. Pentru  aceasta se vor respecta prevederile cap. 2.8. din  Norme specifice de 
securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire ed.1996. 

 Pastrarea si depozitarea materialelor se va face in spatii de depozitare organizate in acest 
�•���}�‰�U�� �]�v�� ���}�v���]�š�]�]�� �����Œ���� �•���� ���•�]�P�µ�Œ���� ���µ�v���� �o�}�Œ�� ���}�v�•���Œ�À���Œ�����Œ���•�‰�����š���v���� �‰���À�������Œ�]�o���� �‰���š�X�� �î�X�ð�X�ð�X�� ���]�v�� �E�}�Œ�u����
generale de protectie a muncii ed.1996 

Se vor respecta instructiunile furnizorului privind manipularea, transportul, depozitarea si 
conservarea materialelor. 

5.5. TEHNOLOGIA DE IMBINARE, FASONARE SI MONTARE 

Imbinarea cu mansonul alunecator este nedemontabila, ceea ce inseamna ca se poate pune 
sub tencuiala sau sub sapa . 

Se debiteaza conductele la lungimea dorita. 
Se trage pe conducta mansonul alunecator.Partea interioara tesita a mansonului alunecatore 

va fi spre capatul conductei. 
Conducta se largeste la rece de doua ori, a doua oara dupa rotirea ei cu 30°. Mansonul nu se 

va afla in zona de largire. 
Fitingul se introduce in conducta. Dupa scurt timp fitingul va sta fix in aceasta. 
Cu ajutorul unui dispozitiv de presare (presa), masonul alunecator este impins pana la gulerul 

fitingului. 
Tehnica de imbinare este conform procedurii producatorului si necesita numai tevi si fitinguri 

corespunzatoare precum si dispozitiv special de imbinare. 
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Moansoanele alunecatoare vor fi din PVDF, fitingurile cu dimensiunile 16-40 vor fi din PPSU
iar cele cu dimensiunile 50-63 vor fi din alama speciala rezistenta la dezincare. 

Debitarea conductelor sa va face la lungimea din proiectul de executie care sa cuprinda si 
lungimea suplimentara suficienta pentru a asigura cuplarea corecta a tevilor drepte sau a 
subansamblelor (elementelor prefabricate). 

Panta minima a conductelor de alimentare cu apa va fi de 1‰ pentru asigurarea aerisirii sau 
golirii. 

Conductele ingropate in pereti, respectiv izolatiile acestora, vor fi retrase de la suprafata 
zidariei cu cel putin 1 cm. 

La trecerea prin pereti si plansee conductele de apa se vor monta in golurile prevazute in 
proiect sau in tuburi de protectie. Partea superioara a mansoanelor de protectie din incaperile 
dotate cu instalatii sanitare, va depasii nivelul pardoselii finite cu 2-3 cm. 

Conductele orizontale de apa calda vor fi montate deasupra celor de apa rece cu 10-15 cm. 
Conductele pozate in sapa vor fi protejate in mansoane gofrate din polietilena. 
Confectionareaa si montarea dispozitivelor de preluare a dilatarilor si eforturilor din 

conducte. 
Dilatarile conductelor de apa calda de consum vor fi preluate  prin montajul cu semicamasi 

din otel sau prin montajul arcuit cu brat de dilatare. Realizarea acestor montaje se va face conform 
procedurii producatorului. 

Sustinerea conductelor montate pe pereti se face prin bratari.    
Distantele maxime intre punctele de fixare: 
conducte de apa rece montate aparent fara semicamasa de otel: 1.0 -1.50 m functie de 

diametru; 
conducte de apa rece montate aparent cu semicamasa din otel: 2 m; 
conducte de apa calda montate aparent cu semicamasa din otel: 2 m; 
conducte de apa calda montate in nisa fara semicamasa din otel: 1.5 m; 
Punctele fixe se vor realiza cu ajutorul bratarilor si se vor plasa de-o parte si de cealalta a 

imbinarilor si in vecinatatea armaturilor de separare sau inchidere. 
�W�����•���v�š�]���Œ���•�µ�‰�}�Œ�š�]�]���•�����À�}�Œ���u�}�v�š�����š�]�v���v�����•�����u�����������•���v�•�µ�o�����������]�o���š���Œ�������o�����}�v���µ���š���]�X 

5.6. PROBA INSTALATIILOR 

In conformitate cu prevederile normativului I9-2022, conductele de alimentare cu apa rece si 
calda de consum vor fi supuse la urmatoarele incercari: 

incercarea de etanseitate la presiune la rece;- incercarea de functionare la apa rece si 
calda; 
incercarea de etanseitate si rezistenta la cald a conductelor de alimentare cu apa 
calda. 

Proba de etanseitate a unei retele permite sa se verifice daca montajul imbinarilor a fost 
corect executat. 

Racordurile care alimenteaza consumatorii sunt supuse probelor in acelasi timp si in aceleasi 
conditii ca si reteaua de distributie.Fazele de efectuare a probei de presiune sunt: 

instalare compresoare la capatul conductei; 
se monteaza aparatele de masura a presiunii (manometru); 
se umple conducta cu aer si se continua pana la realizarea presiunii de incercare care 
este  egala cu 1,5 ori presiunea de regim (dar nu mai mica de 6 bar). 
durata de mentinere a presiunii este de 20 minute. 

Daca apar defecte, dupa remedierea acestora, se va repeta incercarea in aceleasi conditii. 
Rezultatele probelor de presiune se consemneaza intr-un proces verbal, care face parte 

integranta din documentatia necesara la receptia preliminara si definitiva a conductei. 
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Incercarea de etanseitate si rezistenta la cald a conductelor de alimentare cu apa se 
efectueaza prin punerea in functiune a instalatiilor de apa calda la presiunea de regim si la 
temperatura de 55-60 gr.C care trebuiesc mentinute cel putin 6 ore. Dupa racirea completa se 
repeta incercarea la presiune la rece. 

5.7. PRINCIPALELE ETAPE SI ORDINEA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 

1. Primirea proiectului de baza, verificarea si analizarea lui, formularea si prezentarea 
eventualelor obiectiuni in forma scrisa beneficiarului si proiectantului de specialitate. In 
conformitate cu Legea nr. 10-1995 art. 13, constructorul va verifica daca proiectul de baza este 
verificat de catre verificatorul atestat MLPAT. 

2. Dupa acceptarea proiectului (inclusiv a rezolvarii eventualelor obiectiuni) si incheierea 
contractului de executie a lucrarilor, se va intocmi: 

extrasul principalelor materiale si echipamente, conform listelor de cantitati de lucrari, a 
listelor de materiale, echipamente si dotari precum si a fiselor tehnice. 

extrasul principalelor anexe de inventar: scari mobile, rulete, nivele etc. 
3. Stabilirea graficului de executie a principalelor lucrari de instalatii - montaj care rezulta din 

proiect, corelat cu frontul de lucru posibil, pe baza stadiului lucrarilor de constructii si alte instalatii si 
cu termenul din contractul incheiat cu beneficiarul. 

4. Stabilirea structurii, calificarii, numarului si esalonarii fortei de munca, pe baza termenului 
contractual si a graficului de executie a principalelor lucrari. 

5. Aprovizionarea, sortarea si depozitarea in siguranta a materialelor necesare in prima 
urgenta, apoi a celorlalte materiale, functie de esalonarea lucrarilor. 

6. Selectionarea si angajarea fortei de munca necesara, a responsabililor tehnici cu executia, 
instruirea asupra lucrarilor de instalatii – montaj, instruirea asupra protectiei si igienei muncii, 
inclusiv semnarea fiselor individuale de instructaj- dotarea muncitorilor cu echipamentele tehnice, 
echipamentului individual de protectie etc., precum si organizarea muncii conform graficului de 
esalonare a lucrarilor.     

7. Proiectantul propune ca lucrarile de baza ale instalatiei sa fie executate in urmatoarea 
ordine; 

montarea conductelor, armaturilor, aparatelor, suportilor si accesoriilor instalatiei, conform 
prevederilor Normativului I9-2022 si a prevederilor prezentului caiet de sarcini; 

efectuarea probelor hidraulice de etanseitate si rezistenta a instalatiilor, conform 
prevederilor Normativului I9-2022, a Normativului C 56 si a prevederilor prezentului caiet de sarcini; 

efectuarea probelor de functionare conform prevederilor Normativului I9-2022, a 
Normativului C 56 si a prevederilor prezentului caiet de sarcini; 

efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor conform HG 273/1994. 

5.8. MASURI DE PROTECTIE A MUNCII 

Pe perioada de executie a lucrarilor se vor lua masuri de protectie a muncii specificate in 
NGPM-1996, Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii – MLPAT 1993 si a  
“Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de instalatii tehnico - sanitare si de 
incalzire” din 1996. 

5.9. MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR 

Pentru perioada de executie a lucrarilor, masurile PSI vor fi stabilite de executantul lucrarii 
conform “Normativului de prevenire a incendiilor pe perioada executarii lucrarilor de constructii si 
instalatii aferente acestora” C 300 / 94. 
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Instalatiile se vor executa cu respectarea Normativ pentru proiectarea si executarea 
instalatiilor sanitare I9-2022 + Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor tehnico - 
sanitare cu tevi din PP ind. N.P. 003 - �õ�ò�—�X 

!"$"!4%$),!%&) %

Pentru instalatiile de canalizare menajera vor utiliza: 
tevi din polipropilena pentru presiuni nominale 2,5 - 4; 
piese speciale pentru instalatii de canalizare din polipropilena, pentru etansare cu 
garnituri de cauciuc, ambele cu caracteristici si dimensiuni conform anexa  3A1 din 
�—�E�}�Œ�u���š�]�À���‰���v�š�Œ�µ���‰�Œ�}�]�����š���Œ���������Æ�����µ�š���Œ�������•�]�����Æ�‰�o�}���š���Œ�������]�v�•�š���o���š�]�]�o�}�Œ���š���Z�v�]���}-sanitare 
�•�]���š���Z�v�}�o�}�P�]���������µ���š���À�]�����]�v���‰�}�o�]�‰�Œ�}�‰�]�o���v���—���]�v���X���E�X�W�X���ì�ì�ï-96; 
obiecte sanitare din portelan sanitar (lavoare, vase WC, bideuri, etc); 
obiecte sanitare: material plastic, fibra de sticla (sifoane  pardoseala, cadite dus, etc.); 
rezervor pentru vas WC, din polietilena, complet echipat; 
obiecte sanitare din inox (spalatoare); 
accesorii si stelaje de montaj. 

Obiectele sanitare vor fi insotite de certificate eliberate de producator sau dupa caz vor fi 
agrementate tehnic conform legislatiei in vigoare.!

!"&"!2),!5!*%,)%'4%$),!%&)&-, %

Inainte de punerea in opera, materialele se verifica vizual si dimensional. Prin examinare 
vizuala se urmareste ca: 

tevile sa fie drepte, culoarea lor sa fie uniforma si de aceeasi nuanta; 
suprafata interioara si exterioara sa fie neteda, fara fisuri, arsuri sau cojeli; 
sa nu fie bule de aer, incluziuni si arsuri in sectiunea transversala a tevii; 
suprafata interioara a mufelor fitingurilor trebuie sa fie neteda, fara denivelari, 
incluziuni, cojeli etc; 

Prin verificarea cu sublerul se urmareste ca:- abaterile la diametrul exterior, la diametrul 
interior al tevilor si al mufelor fitingurilor se vor inscrie in limitele valorilor inscrise in prospect. 
Materialele gasite necorespunzatoare nu vor fi puse in lucru.!

!"'" !4%"!0.&%,)%6'$,%"#0-,$.&'#!'()0-+!$%,)%'4%$),!%&)&-, %

Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica a securitatii muncii si 
in asa fel incat acestea sa nu se deterioreze si sa nu se inregistreze accidente din randul personalului 
manipulator. Pentru aceasta se va utiliza numai personal instruit .Transportul materialelor se va face 
astfel incat sa nu se deterioreze materialele iar personalul sa nu fie pus in pericol.  Pastrarea si 
depozitarea materialelor se va face in spatii de depozitare organizate in acest scop, in conditii care sa 
asigure buna lor conservare  
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Manipularea materialelor din polipropilena se va face cu grija, pentru a le feri de lovituri sau
de zgarieturi, nu vor fi arucate, iar deasupra lor nu se vor  depozita sau arunca alte materiale.Tevile 
se vor aranja pentru transport numai orizontal, pe suprafete drepte si netede, sprijinite continuu pe 
toata lungimea lor, in stive care sa nu depaseasca 1,50 m inaltime. Nu se vor efectua transporturi cu 
alte materiale asezate deasupra materialelor din polipropilena. De asemeni, transportul materialelor 
din polipropilena trebuie efectuat la adapost de actiunea directa a radiatiilor solare, iar pe timp 
friguros trebuie luate masuri suplimentare de asigurare contra  loviturilor sau de zgarieturilor. 
Materialele din polipropilena vor fi depozitate in magazii inchise, bine aerisite sau in locuri ferite de 
soare. Temperatura de depozitare recomandata va fi cuprinsa intre 0 si +450 C. Tevile se vor aranja 
in rastele orizontale pe sortimente si dimensiuni, stivuindu-se pe inaltimi de maximum 1,50 m. Ele se 
vor sprijini continuu pe toata lungimea, pe suprafete drepte si netede.Fitingurile se vor aranja in 
rafturi, de asemenea, pe sortimente si dimensiuni.!

6.5. TEHNOLOGII DE IMBINARE SI FASONARE 

Temperaturile optime de prelucrare a  materialelor din polipropilena in atelier cat si la 
montarea pe santier sunt de +5 pana la +300 C.  Nu se recomanda prelucrarea mecanica a tevilor la 
temperaturi sub +50 C, insa deformarea la cald se poate efectua. Prelucrarea materialelor  din 
polipropilena  se va efectua numai de catre personal tehnic de specialitate instruit in domeniul 
prelucrarii materialelor plastice. 

La efectuarea operatiilor de prelucrare a materialelor  din polipropilena  se va tine seama de 
plasticitatea materialului la temperaturi relativ scazute si de coeficientul redus de transmisie a 
caldurii, ceea ce poate provoca incalzirea sculelor prelucratoare si impiedica lucrul prin imuierea 
materialului. 

Nu este permisa racirea sculelor cu apa in timpul prelucrarii. 
Suprafata prelucrata nu trebuie sa prezinte fisuri care se pot amplifica ulterior pana la aparitia 

de crapaturi. 
Pentru operatiile de taiere, lipire, polizare, gaurire si deformari la cald se vor respecta 

prevederile din normativul cu ind. N.P - 003 - 96, anexa 5. 
Imbinarea conductelor de canalizare din PP intre ele sau cu piese fasonate se realizeaza cu 

inele de cauciuc pentru etansare. Tehnologia de executie a acestor imbinari va respecta prevederile 
din anexa 5 a normativului cu ind. N.P.- 003- 96.!

6.6. CONDITII DE MONTARE 

Conductele se vor monta paralel cu elementele de constructii adiacente respectand pantele 
indicate in planuri. Nu se realizeaza imbinari in zonele de trecere ale acestora prin plansee, pereti, 
plafoane sau rosturi de tasare. Tevile din PP se pot monta aparent, mascat (in slituri, in elemente de 
constructii), ingropate in pamant si in canale vizitabile si nevizitabile. 

La trecerea prin pereti si plansee se va proteja conducta cu tub de diametru mai mare, tot din 
PP sau alt material (PVC, metal).  La trecerile prin pereti, tubul de protectie va avea lungimea egala 
cu grosimea finita a peretilor, iar la trecerile prin plansee tubul de protectie va depasi partea 
superioara finita a planseului cu 20 mm si va fi la nivelul partii finite inferioare a planseului. 

Diametrul interior al tubului de protectie va fi cu 10-20 mm mai mare decat diametrul 
exterior al tevii. 

Spatiul liber intre teava PP si tubul de protectie se va completa cu pasla minerala, carton, etc. 
 Nu se admit imbinari ale conductelor in mansoanele de protectie. Distanta minima intre 

marginea tubului de protectie si cea mai apropiata imbinare sau derivatie va fi de 3 cm. 
In cazul retelelor aparente tevile se vor monta numai dupa ce s-au executat tencuielile. 

Distanta libera de la conducta la perete va fi maxim 3 cm. Montarea obiectelor sanitare se  face pe 
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stelaje specifice fiecarui obiect.  Acestea, precum si rezervoarele de spalare ale WC-urilor, se vor 
prinde in structura de rezistenta a peretilor, pe pozitiile si la distantele din proiectul de instalatii 
sanitare, si inaltimile normate in STAS 1504-85. 

Pe stelaje se vor lega si racordurile specifice obiectului la conductele montate in pereti. 
Montarea propriu-zisa a obiectelor si a armaturilor caracteristice acestora, se face numai dupa 
executatea si finisarea peretilor.Obiectele se fixeaza prin suruburi de stelajele metalice, apoi se fac 
legaturile la armaturile obiectului. 

6.7. CONFECTIONARE, MONTARE DISPOZITIVE DE PRELUARE  DILATARIOR SI 

EFORTURILOR DIN CONDUCTE 

In cazul tuburilor din PP imbinate cu piese de legatura cu garnituri de cauciuc, preluarea 
dilatarilor se va realiza prin mentinerea unei distante de 10 mm intre tubul de PP si capatul fiecarei 
mufe. Conductele orizontale de canalizare (colectoarele aparente) din PP, se vor sustine de 
elementele de rezistenta cu coliere si bratari amplasate la o distanta de 10 ø D. Punctele fixe se vor 
amplasa la fiecare tub dupa mufa acestuia. 

Coloanele se vor sustine astfel: 
pentru coloanele care sunt incastrate la nivelul planseului, se vor monta cate doua bratari de 

ghidaj la distanta de 1-2 m pe fiecare nivel; 
pentru coloanele care traverseaza planseele prin goluri, pentru fiecare tub se va prevedea 

cate un punct si o bratara de ghidaj la fiecare nivel 
La baza si varful coloanei se vor monta puncte fixe.  
Prinderea si sustinerea conductelor orizontale se face cu console, bratari de perete. 
Punctele fixe se vor realiza prin lipirea a doua inele de ambele parti ale unei bratari incastrate 

in perete. 
Distantele intre dispozitivele de sustinere pe orizontala ale conductelor din PP sunt conform 

tabel 1 pct.3.26 din normativ ind.N.P.- 003 - 96.In cazul montajului aparent al conductelor distanta 
intre conducta si peretele finisat (tencuit inainte de montaj) va fi de maximum 3cm. 

6.8. PROBAREA INSTALATIILOR 

Conform normativ I9-2022, conductele interioare de canalizare a  apelor se supun la incercari: 
incercarea de etanseitate; 
incercarea de functionare.  
Incercarea de etanseitate la presiune la rece - se efectueaza prin verificarea etanseitatii pe tot 

traseul conductelor si la punctele de imbinare prin umplerea cu apa a conductelor pana la  nivelul de 
refulare prin sifoanele de pardoseala si obiectele sanitare. 

Incercarea de functionare - se efectueaza prin alimentarea cu apa a obiectelor sanitare si a 
punctelor de scurgere la debitul nominal de functionare. 

6.9. RECEPTIA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE 

Receptionarea lucrarilor de canalizare este precedata de controlul riguros al acestora, care 
cuprinde: 

verificarea conductelor montate pe suporti; 
verificarea cotelor conductelor; 
verificarea armaturilor si a accesoriilor;  
verificarea la etanseitate; 
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Verificarea si receptia se fac cu respectarea Regulamentului de receptie aprobat prin HG
766/97 si a celorlalte acte normative care reglementeaza efectuarea receptiei obiectivelor de 
investitii. 

La receptie va participa in mod obligatoriu, in calitate de membru si un delegat al unitatii care 
urmeaza sa asigure exploatarea si intretinerea retelei. Beneficiarul va receptiona: 

modul de executie a instalatiei de canalizare; 
cartea constructiei, cu toate lucrarile executate precis specificate. 
La receptia finala a lucrarilor, beneficiarul va solicita constructorului cartea tehnica a lucrarii 

in care sa fie evidentiate cu cea mai mare precizie modul de executie, eventualele modificari 
acceptate de proiectant si beneficiar, inclusiv marcarea lucrarilor. Realizarea lucrarilor conform 
documentatiei va asigura  calitatea acestora si o buna fiabilitate. !

!"#(" ! 0,!"*!0%&)&)')$%0)'#!'-,(!")%'()')7)*.$!)'%'&.*,%,!&-, %

1. Primirea proiectului de baza, verificarea si analizarea lui, formularea si prezentarea
eventualelor obiectiuni in forma scrisa beneficiarului si proiectantului de specialitate. In 
conformitate cu Legea nr. 10-1995 art. 13, constructorul va verifica daca proiectul de baza este 
verificat de catre verificatorul atestat MLPAT. 

2. Dupa acceptarea proiectului (inclusiv a rezolvarii eventualelor obiectiuni) si incheierea
contractului de executie a lucrarilor, se va intocmi: 

extrasul principalelor materiale si echipamente, conform listelor de cantitati de lucrari, a 
listelor de materiale, echipamente si dotari precum si a fiselor tehnice. 

extrasul principalelor anexe de inventar: schele demontabile, platforme de lucru, balustrade 
de protectie, scari mobile, rulete, nivele etc. 

3. Stabilirea graficului de executie a principalelor lucrari de instalatii - montaj care rezulta din
proiect, corelat cu frontul de lucru posibil, pe baza stadiului lucrarilor de constructii si alte instalatii si 
cu termenul din contractul incheiat cu beneficiarul. 

4. Stabilirea structurii, calificarii, numarului si esalonarii fortei de munca, pe baza termenului
contractual si a graficului de executie a principalelor lucrari 

5. Aprovizionarea, sortarea si depozitarea in siguranta a materialelor necesare in prima
urgenta, apoi a celorlalte materiale, functie de esalonarea lucrarilor. 

6. Selectionarea si angajarea fortei de munca necesara, a responsabililor tehnici cu executia,
instruirea asupra lucrarilor de instalatii – montaj, instruirea asupra protectiei si igienei muncii, - 
inclusiv semnarea fiselor individuale de instructaj - dotarea muncitorilor cu echipamentele tehnice, 
echipamentului individual de protectie etc., precum si organizarea muncii conform graficului de 
esalonare a lucrarilor. 

7. Proiectantul propune ca lucrarile de baza ale instalatiei sa fie executate in urmatoarea
ordine; 

Montarea conductelor, suportilor si accesoriilor instalatiei, conform prevederilor 
Normativului I9-2022 si a prevederilor prezentului caiet de sarcini; - efectuarea probelor hidraulice 
de etanseitate a instalatiilor , conform prevederilor Normativului I9-2022 , a Normativului C 56 si a 
prevederilor prezentului caiet de sarcini; 

montarea obiectelor sanitare; - efectuarea probelor de functionare conform prevederilor 
Normativului I9-2022, a Normativului C 56 si a prevederilor prezentului caiet de sarcini;!
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Intocmit, 
ing. Florin Nimara
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PROGRAM DE CONTROL AL 

CALITATII LUCRARILOR DIN SANTIER 
In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, a Regulamentului privind controlul de stat al 

calitatii in constructii (HG. Nr. 766/1998) si Procedurii privind controlul statului in fazele de executie 
determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor, se stabileste prezentul program de 
control la lucrarea: ”REABILITARE MODERATA DISPENSAR UMAN, COMUNA SAPOCA, JUDETUL 
BUZAU”.  

Participantii la receptia lucrarilor vor fi anuntati cu 10 zile inainte de ajungerea in faza de 
executie determinanta sau care se receptioneaza, prin grija antreprenorului. 

Nr. 
crt. 

Lucrari ce se controleaza, se verifica sau se 
receptioneaza calitativ, pentru care trebuiesc 

intocmite documente scrise 

Documente 
care se 
incheie: 

Participanti: Nr.si  data 
actului 

incheiat: 

1 2 3 4 5 
Instalatii interioare de apa si canalizare 
1. Predare-primire front de lucru P.V. B,E 
2. Trasarea instalatiilor interioare P.V. B,E 
3. Receptia materialelor P.V.R.M. B,E 
4. Montarea instalatiilor P.V. B,E 
5. Verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse P.V.L.A. B,E 
6. Montarea si verificarea echipamentelor P.V. B,E 
7. Proba de etanseitate la presiune a retelelor de apa P.V.F.D. B,E,I,P 
8. Proba de etanseitate a retelelor de canalizare P.V.F.D. B,E,I,P 
9. Montarea obiectelor sanitare P.V. B,E 

10. Proba de functionare a instalatiilor interioare P.V. B,E 
11. Receptia preliminara P.V.R. B,E,P 
12. Receptia finala P.V.R. B,E,P 

LEGENDA: 
B - Beneficiar 
P - Proiectant 
E - Executant 
I - Inspectia in constructii  
P.V.R. - proces verbal de receptie
P.V. - proces verbal
P.V.L.A. - proces verbal lucrari ascunse
P.V.F.D. -proces verbal pe faze determinante
P.V.R.M. – proces verbal receptie materiale
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NOTE :
1.Conform prevederilor Legii 10/95 actualizata cu Legea 163/2016, sectiunea III art. 23(i),

executantul are obligatia convocarii in scris a participantilor, care sunt prevazuti sa participe la 
verificari cu minim 5 zile inainte de finalizarea fiecarei faze. 

2.Executantul va convoca participantii la verificarea lucrarilor cu minim 10 zile inainte de
termenul propus. 

3.La receptia finala a obiectivului, prezentul program impreuna cu documentele incheiate se
vor anexa la CARTEA CONSTRUCTIEI. 

4.Alte faze de control prevazute in norme, vor face obiectul programului propriu de verificare
a calitatii al executantului prin responsabilul tehnic al lucrarii si al beneficiarului prin dirigintele de 
santier. Rezultatele acestui program, se concretizeaza in P.V. de lucrari ascunse, evidenta 
certificatelor de calitate si toate documentele de santier prevazute de legislatia in vigoare. 

5.Executantul nu este indreptatit a face inlocuiri de materiale sau aparate fara avizul scris al
proiectantului. 

6.Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minimum 10
zile inaintea datei la care urmeaza a se face verificarea. 

7.Atat pentru problemele cuprinse in prezenta lista, cat si pentru toate celelalte lucrari de
executie, analiza permanenta a calitatii revine beneficiarului. 

8.Acest program nu este limitativ, el putand a fi completat cu masuri suplimentare de control
si verificare prevazute de legislatia in vigoare. 

9.La receptia obiectului, un exemplar din prezentul program complet se va anexa la cartea
constructiei. 

BENEFICIAR            INSPECTOR     EXECUTANT               PROIECTANT(
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Proiect

Client UAT VALEA SALCIEI
Adresa Comuna Valea Salciei, sat Valea Salciei, Jud. Buzau
Nr. Proiect 33/2024
Specialitate INSTALATII SANITARE
Faza P.Th.
Revizia 00

NR CRT DESCRIERE ARTICOL SI SPECIFICATII TEHNICE CANTITATE U.M.
PRET UNITAR 

 [RON]
PRET TOTAL

[RON]
OBSERVATII

-               

1

Teava din polipropilena PP-R pentru apa rece, inclusiv imbinarea conductelor: coturi, teuri, mufe etc. Sistem complet de 
suporti pentru conducte de apa, din otel zincat (bride, tije, mansoane, antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), 
procurare si montare, inclusiv izolatie termica din cauciuc sintetic expandat, cu grosime S=9 mm, material marunt de etansare 
si de fixare; 
Diametrul: 20 mm

135 ml -   

2

Teava din polipropilena PP-R pentru apa rece, inclusiv imbinarea conductelor: coturi, teuri, mufe etc. Sistem complet de 
suporti pentru conducte de apa, din otel zincat (bride, tije, mansoane, antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), 
procurare si montare, inclusiv izolatie termica din cauciuc sintetic expandat, cu grosime S=9 mm, material marunt de etansare 
si de fixare; 
Diametrul: 25 mm

74 ml -   

3

Teava din polipropilena PP-R pentru apa rece, inclusiv imbinarea conductelor: coturi, teuri, mufe etc. Sistem complet de 
suporti pentru conducte de apa, din otel zincat (bride, tije, mansoane, antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), 
procurare si montare, inclusiv izolatie termica din cauciuc sintetic expandat, cu grosime S=9 mm, material marunt de etansare 
si de fixare; 
Diametrul: 32 mm

8 ml -   

4

Teava din polipropilena PP-R pentru apa rece, inclusiv imbinarea conductelor: coturi, teuri, mufe etc. Sistem complet de 
suporti pentru conducte de apa, din otel zincat (bride, tije, mansoane, antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), 
procurare si montare, inclusiv izolatie termica din cauciuc sintetic expandat, cu grosime S=9 mm, material marunt de etansare 
si de fixare; 
Diametrul: 40 mm

6 ml -   

5

Teava din polipropilena PP-R pentru apa rece, inclusiv imbinarea conductelor: coturi, teuri, mufe etc. Sistem complet de 
suporti pentru conducte de apa, din otel zincat (bride, tije, mansoane, antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), 
procurare si montare, inclusiv izolatie termica din cauciuc sintetic expandat, cu grosime S=9 mm, material marunt de etansare 
si de fixare; 
Diametrul: 50 mm

24 ml -   

6

Teava din polipropilena PP-R pentru apa rece, inclusiv imbinarea conductelor: coturi, teuri, mufe etc. Sistem complet de 
suporti pentru conducte de apa, din otel zincat (bride, tije, mansoane, antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), 
procurare si montare, inclusiv izolatie termica din cauciuc sintetic expandat, cu grosime S=9 mm, material marunt de etansare 
si de fixare; 
Diametrul: 63 mm

20 ml -   

7
Teava din polietilena de inalta densitate PEHD100, SDR27.6, PN6 pentru alimentare cu apa, imbinata prin electrosudura, 
inclusiv fittinguri, etc.
Diametrul: 63 mm

6 ml -   

8
Robinet coltar pentru lavoar
Diametrul: 1/2"x 3/8"

22 buc -   

”CENTRU COMUNITAR INTEGRAT”, COMUNA VALEA SALCIEI, SAT VALEA SALCIEI, JUDETUL BUZAU

LISTA DE CANTITATI F3

INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA RECE SI CALDA

se vor completa numai rubricile albe

1



Proiect

Client UAT VALEA SALCIEI
Adresa Comuna Valea Salciei, sat Valea Salciei, Jud. Buzau
Nr. Proiect 33/2024
Specialitate INSTALATII SANITARE
Faza P.Th.
Revizia 00

”CENTRU COMUNITAR INTEGRAT”, COMUNA VALEA SALCIEI, SAT VALEA SALCIEI, JUDETUL BUZAU

9 Robinet coltar pentru spalator
Diametrul: 1/2"x 3/8"

12 buc -   

10 Robinet coltar vas WC
Diametrul: 1/2"x 3/8"

6 buc -   

11
Racord flexibil pentru baterii lavoar. 
Lungime 40 cm
Diametrul: 1/8MX1/2F

22 buc -   

12
Racord flexibil pentru baterii spalator. 
Lungime 40 cm
Diametrul: 1/8MX1/2F

12 buc -   

13
Racord flexibil pentru vas WC. 
Lungime 40 cm
Diametrul: 1/8MX1/2F

6 buc -   

14 Ventil automat de aerisire, PN 6
Diametrul: 1/2"

5 buc -   

15 Supapa de siguranta
Diametrul: 1/2"

2 buc -   

16 Manometru control presiune, cu scara 0-20 Bar, ac indicator din plastic sau aluminiu negru, carcasa din plastic negru/otel 
vopsit, geam din plastic clar, clasa de protectie IP 55-65, dimensiune racord 1/2".

4 buc -   

17 Robinet de golire, PN 6
Diametrul: 1/2"

3 buc -   

18 Robinet de golire, PN 6
Diametrul: 1"

1 buc -   

19 Robinet de trecere cu etansare sferica, PN 6, FI-FI.
Diametrul: 1/2"

4 buc -   

20 Robinet de trecere cu etansare sferica, PN 6, FI-FI.
Diametrul: 3/4"

12 buc -   

21 Robinet de trecere cu etansare sferica, PN 6, FI-FI.
Diametrul: 2"

3 buc -   

22 Filtru impuritati tip Y, PN 6
Diametrul: 2"

1 buc -   

23 Vana de amestec (antioparire), PN 6, FI-FI. - furnizare la 50°C
Diametrul: 1 1/2"

1 buc -   

24 Clapeta de sens, PN 6
Diametrul: 1/2"

4 buc -   

25 Clapeta de sens, PN 6
Diametrul: 1 1/2"

2 buc -   

26 Clapeta de sens, PN 6
Diametrul: 2"

1 buc -   

27 Contor pentru apa rece
Diametrul: 1 1/2"

1 buc -   
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28 Etansare la trecere prin pereti/placi impotriva trecerii agentilor patogeni. 1 ans -   
29 Efectuare proba etanseitate la presiune a instalatiei. 273 ml -   
30 Spalarea si dezinfectarea conductelor de apa potabila. 273 ml -   

-               

1

Teava din polipropilena pentru canalizare interioara, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificatiile,  etc. 
Inclusiv material marunt, pierderi de material, material de etansare si de fixare. Sistem complet de suporti pentru conducte de 
canalizare din otel zincat (bride, tije, mansoane, antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.)
Diametrul: 40 mm

36 ml -   

2

Teava din polipropilena pentru canalizare interioara, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificatiile,  etc. 
Inclusiv material marunt, pierderi de material, material de etansare si de fixare. Sistem complet de suporti pentru conducte de 
canalizare din otel zincat (bride, tije, mansoane, antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.)
Diametrul: 50 mm

20 ml -   

3

Teava din polipropilena pentru canalizare interioara, cu mufe si garnituri din elastomeri inclusiv coturile, ramificatiile,  etc. 
Inclusiv material marunt, pierderi de material, material de etansare si de fixare. Sistem complet de suporti pentru conducte de 
canalizare din otel zincat (bride, tije, mansoane, antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.)
Diametrul: 110 mm

42 ml -   

4
Teava din PVC-KG SN4 pentru canalizare sub placa, cu mufe si garnituri din elastomeri, inclusiv fittinguri, etc.
Diametrul: 110 mm

10 ml -   

5
Conducta din fonta pentru ventilarea coloanelor de canalizare menajera, inclusiv coturile, ramificatiile, sistem complet de 
suporti. 
Diametrul: 4"

5 ml -   

6
Piesa de curatire din polietilena tip PE-S2.
Diametrul: 110mm

14 buc -   

7

Sifon pentru lavoar, tip butelie, Ø 32/40 mm
Elemente incluse:
- rozeta de perete
- material de fixare

11 buc -   

8

Sifon pentru cada de baie
Elemente incluse:
- sifon
- capac
- racord din PP, Ø 50 mm
- material de fixare

4 buc -   

9

Gura de scurgere cu montaj in spatiile tehnice
Caracteristici tehnice:
- Fabricat din polipropilena
- Capac perforat din otel inoxidabil
- Racord descarcare verical : Ø 110mm
- Piesa obturator de miros
- Clasa de sarcini pana la B125 conform SR EN 1433

1 buc -   

INSTALATII DE CANALIZARE MENAJERA
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10
Piesa de ventilare pentru coloana canalizare, din otel inoxidabil.
Diametrul: 110 mm

6 buc -   

11
Grila de ventilare pentru coloana canalizare, avand montaj in fatada.
Diametrul: 110 mm

1 buc -   

12
Racord flexibil din material plastic pentru vas WC
Diametrul: 110 mm

6 buc -   

13
Lucrari de spargere si refacere a placi parterului pentru noile trasee de conducte de canalizare.
Nota: Aceste lucrari nu fac obiectul proiectului de instalatii sanitare. Acestea vor fi acoperite de specialitatile structura si 
arhitectura.

1 ans -   

14 Efectuare proba etanseitate a instalatiei. 113 ml -   

-               

Nota: Decizia cu privire la tipul obiectelor sanitare apartine arhitectului, iar descrierile de mai jos sunt orientative.

1
Lavoar din portelan sanitar, avand teava de scurgere din material plastic, inclusiv ventil de scurgere, baterie lavoar (avand 
consum redus de apa, complet echipata), material marunt, procurare si montare;

10 buc

2
Lavoar din portelan sanitar pentru persoane cu dizabilitati, avand teava de scurgere din material plastic, inclusiv ventil de 
scurgere, baterie lavoar (avand consum redus de apa, complet echipata), material marunt, procurare si montare;

1 buc

3
Spalator din inox sau material compozit, avand teava de scurgere din material plastic, inclusiv ventil de scurgere, sifon tip P, 
material marunt, procurare si montare;

6 buc

4
Cada de baie, complet echipata, din acryl, asezata pe pardoseala, inclusiv baterie dotata cu furtun si para de dus, ventil de 
scurgere si preaplin, material marunt de etansare si de fixare.

4 buc

5
Vas pentru closet, complet echipat, din portelan sanitar, avand sifonul interior de tip S, cu rezervorul de spalare montat 
aparent, inclusiv plutitor WC, ventil de scurgere, teava de spalare din material plastic si manson din cauciuc, racord flexibil, 
rama cu capac pentru closet, cot pentru vas de closet, procurare si montare;

5 buc

6
Vas pentru closet pentru persoane cu dizabilitati, complet echipat, din portelan sanitar, avand sifonul interior de tip S, cu 
rezervorul de spalare montat aparent, inclusiv plutitor WC, ventil de scurgere, teava de spalare din material plastic si manson 
din cauciuc, racord flexibil, rama cu capac pentru closet, cot pentru vas de closet, procurare si montare;

1 buc

NOTE IMPORTANTE:

OBIECTE SANITARE

1. Toate cantitatile de lucrari contin: procurare, transport, punere in opera, evacuarea deseurlor, curatenie, conservarea lucrarilor care se pastreaza.
2. Orice modificare a temei de proiectare care a stat la baza elaborarii proiectului tehnic poate conduce la modificarea cantitatilor de materiale.

3. Contractorul este obligat sa verifice toate cantitatile din prezenta documentatie de licitatie.  In cazul in care apar diferente de cantitati de lucrari datorate diverselor tehnologii aplicate, a organizarii
si esalonarii lucrarilor, a folosirii diversilor subcontractori etc, trebuie sa anunte in timp util beneficiarul.

4. Toate materialele si sistemele propuse de catre Antreprenorul General (AG) vor fi in acord cu proiectul tehnic, cu cerintele legale in vigoare si vor fi insotite de toate documentele impuse prin
lege (ex: agrement tehnic pentru domeniul in care materialele sau sistemele sunt utilizate, certificat de calitate etc). Nu se accepta materiale sau sisteme alternative fata de cele specificate in
proiect fara acordul expres al Proiectantului si al Beneficiarului.

5. In evaluarea cantitatilor de materiale nu sunt incluse pierderile tehnologice. Acestea vor fi apreciate de catre Antreprenorul General si vor fi cuantificate in preturile unitare de la articolele
corespunzatoare.
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9. Antreprenorul general are obligatia sa armonizeze cantitatile de materiale cuprinse in prezentul document cu proiectul tehnic, cu piesele desenate, cu specificatiile tehnice si cu cerintele
Beneficiarului. Antreprenorul general isi va insusi integral cantitatile din prezenta Lista de materiale.

10. Antreprenorul general va completa prezenta lista de cantitati cu preturile corespunzatoare materialelor/ produselor/ echipamentelor/ sistemelor specificate in articole si/sau indicate prin Proiect.
Propunerile alternative, daca este cazul, vor fi specificate intr-o coloana separata.

6. Pentru toate articolele Antreprenorul General va include costul corespunzator materialului, transportului, montajului, uzinarii, punerii in opera (inclusiv toate materialele si piesele secundare
necesare punerii in opera), compactarii, testarii si verificarilor de laborator, agrementarii (daca este cazul), protectiei la coroziune, garantia de produs, verificari calitative corespunzatoare

7. Lista de cantitati se va consulta impreuna cu specificatiile tehnice ale Beneficiarului si cu Proiectul tehnic, inclusiv cu Caietele de Sarcini incluse in Proiectul tehnic.
8. Antreprenorul General poate propune materiale sau sisteme alternative la cele specificate in Proiect, in conditiile in care acestea asigura cerinte de calitate echivalente. In acest scop, se vor
furniza toate documentele tehnice care demonstreaza conformitatea cu cerintele de calitate. Propunerile alternative vor fi prezentate Beneficiarului inainte de semnarea contractului.
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OBIECTIV - ”CENTRU COMUNITAR INTEGRAT”, COMUNA VALEA SALCIEI, SAT VALEA SALCIEI, JUDETUL BUZAU 
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PROIECTANT DE SPECIALITATE INSTALATII – S.C. VIFONIM CONSTRUCT S.R.L, J40/13142/2018, C.U.I. 39870071 

  �)�,�ú�$���7�(�+�1�,�&�����1�U. Is - 01 – �%�2�,�/�(�5���0�2�1�2�9�$�/�(�1�7��500 l  

�1�U����
�F�U�W�� �6�S�H�F�L�I�L�F�D�!�L�L���W�H�K�Q�L�F�H���L�P�S�X�V�H���S�U�L�Q���F�D�L�H�W�X�O���G�H���V�D�U�F�L�Q�L 

�&�R�U�H�V�S�R�Q�G�H�Q�!�D��
�S�U�R�S�X�Q�H�U�L�L���W�H�K�Q�L�F�H��
�F�X���V�S�H�F�L�I�L�F�D�!�L�L�O�H��
�W�H�K�Q�L�F�H���L�P�S�X�V�H��
�S�U�L�Q���F�D�L�H�W�X�O���G�H��

�V�D�U�F�L�Q�L 

�)�X�U�Q�L�]�R�U��
���G�H�Q�X�P�L�U�H����

�D�G�U�H�V�D����
�W�H�O�H�I�R�Q����

fax) 

0 1 2 3 

1 �3�D�U�D�P�H�W�U�L���W�H�K�Q�L�F�L���û�L���I�X�Q�F�!�L�R�Q�D�O�L�� 
Boiler monovalent pentru preparare apa calda de consum menajer 

�ƒ volum nominal: 469 l;
�ƒ diametru cu / fara izolatie: 750 mm / 597 mm;
�ƒ inaltime: 1961 mm;
�ƒ presiune maxima de operare: 10 bar;
�ƒ montaj vertical;
�ƒ echipat cu o serpentina interna;
�ƒ echipat cu rezistenta electrica pentru incalzire suplimentara 3 kW;
�ƒ grosime izolatie: 76,5 mm;
�ƒ inclusiv vas de expansiune montat pe incarcarea cu apa rece, avand volum de 24 l,

motaj vertical.
�ƒ inclusiv material marunt de instalare si fixare;
�ƒ inclusiv montaj;

2 �6�S�H�F�L�I�L�F�D�!�L�L���G�H���S�H�U�I�R�U�P�D�Q�!�����û�L���F�R�Q�G�L�!�L�L���S�U�L�Y�L�Q�G���V�L�J�X�U�D�Q�!�D���v�Q���H�[�S�O�R�D�W�D�U�H 
�ƒ �&�R�Q�I�R�U�P���L�Q�G�L�F�D� �L�L�O�R�U���G�H���P�R�Q�W�D�M���ú�L���H�[�S�O�R�D�W�D�U�H���D�O�H���S�U�R�G�X�F���W�R�U�X�O�X�L/furnizorului;
�ƒ Se asigura conformitatea cu legislatia in domeniu in vigoare si �F�U�L�W�H�U�L�L�O�H���G�H���S�H�U�I�R�U�P�D�Q� ��

�S�U�H�Y���]�X�W�H���v�Q���P�H�P�R�U�L�L�O�H���S�U�R�L�H�F�W�D�Q� �L�O�R�U���G�H���V�S�H�F�L�D�O�L�W�D�W�H�����6�L�J�X�U�D�Q� �����v�Q���H�[�S�O�R�D�W�D�U�H�����3�U�R�W�H�F� �L�D
�O�D���]�J�R�P�R�W�����1�R�U�P�H�O�H���S�U�L�Y�L�Q�G���3�U�R�W�H�F� �L�D���0�H�G�L�X�O�X�L���ú�L���6���Q���W�D�W�H�D���3�R�S�X�O�D� �L�H�L�����1�R�U�P�H�O�H���3�6�,��
P118/99, P118/2, P118/3);

�ƒ Se respecta datele/ impunerile �S�U�H�Y���]�X�W�H���v�Q���$�Y�L�]�H�O�H���ú�L���$�F�R�U�G�X�U�L�O�H���R�E� �L�Q�X�W�H��

3 �&�R�Q�G�L�!�L�L���S�U�L�Y�L�Q�G���F�R�Q�I�R�U�P�L�W�D�W�H�D���F�X���V�W�D�Q�G�D�U�G�H�O�H���U�H�O�H�Y�D�Q�W�H��- Standarde de conformitate 
specifice - Agremente tehnice sau acte �G�H���R�P�R�O�R�J�D�U�H�����R�I�H�U�L�W�H���G�H���S�U�R�G�X�F���W�R�U���ú�L��acceptate/ 
garantate de furnizor.  

4 �&�R�Q�G�L�!�L�L���G�H���J�D�U�D�Q�!�L�H���û�L���S�R�V�W�J�D�U�D�Q�!�L�H 
�ƒ �&�R�Q�I�R�U�P���v�Q�W�H�O�H�J�H�U�L�L���D�F�F�H�S�W�D�W�����G�H���E�H�Q�H�I�L�F�L�D�U���ú�L��legislatiei in domeniu in vigoare.
�ƒ �*�D�U�D�Q� �L�H���P�L�Qimum 2 ani de la livrare.

5 �&�R�Q�G�L�!�L�L���F�X���F�D�U�D�F�W�H�U���W�H�K�Q�L�F – Dotari specifice functiunilor proiectului/investitiei. 

Proiectant general, 
S.C. AXR ARCHITECTURE  S.R.L. 

arh. LIVIU NEAGA  

Proiectant de specialitate instalatii, 
S.C. VIFONIM CONSTRUCT S.R.L. 

ing. FLORIN NIMARA  

PRECIZARE: �3�U�R�L�H�F�W�D�Q�W�X�O���F�R�P�S�O�H�W�H�D�]�����ú�L���U���V�S�X�Q�G�H���S�H�Q�W�U�X���G�D�W�H�O�H���ú�L���L�Q�I�R�U�P�D� �L�L�O�H���v�Q�V�F�U�L�V�H���v�Q���F�R�O�R�D�Q�D������ �&�R�O�R�D�Q�H�O�H�������ú�L�������V�H���F�R�P�S�O�H�W�H�D�]�����G�H��
�F���W�U�H���R�I�H�U�W�D�Q� �L���v�Q���F�D�G�U�X�O���G�H�U�X�O���U�L�L�����v�Q���F�R�Q�G�L� �L�L�O�H���O�H�J�L�L�����D���X�Q�H�L���S�U�R�F�H�G�X�U�L���G�H���D�F�K�L�]�L� �L�H���S�X�E�O�L�F����  
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PROIECTANT GENERAL – S.C. AXR ARCHITECTURE S.R.L., J40/3126/2016, C.U.I. 35743067 
PROIECTANT DE SPECIALITATE INSTALATII – S.C. VIFONIM CONSTRUCT S.R.L, J40/13142/2018, C.U.I. 39870071 

  �)�,�ú�$���7�(�+�1�,�&�����1�U����Is - 02 – �3�2�0�3�$���5�(�&�,�5�&�8�/�$�5�(���$�3�$���&�$�/�'�$  

�1�U����
�F�U�W�� �6�S�H�F�L�I�L�F�D�!�L�L���W�H�K�Q�L�F�H���L�P�S�X�V�H���S�U�L�Q���F�D�L�H�W�X�O���G�H���V�D�U�F�L�Q�L 

�&�R�U�H�V�S�R�Q�G�H�Q�!�D��
�S�U�R�S�X�Q�H�U�L�L���W�H�K�Q�L�F�H��
�F�X���V�S�H�F�L�I�L�F�D�!�L�L�O�H��
�W�H�K�Q�L�F�H���L�P�S�X�V�H��
�S�U�L�Q���F�D�L�H�W�X�O���G�H��

�V�D�U�F�L�Q�L 

�)�X�U�Q�L�]�R�U��
���G�H�Q�X�P�L�U�H����

�D�G�U�H�V�D����
�W�H�O�H�I�R�Q����

fax) 

0 1 2 3 

1 �3�D�U�D�P�H�W�U�L���W�H�K�Q�L�F�L���û�L���I�X�Q�F�!�L�R�Q�D�O�L��
�ƒ Debit: 0,10 l/s;
�ƒ Inaltime de pompare: 6 mCA;
�ƒ Material marunt, de etansare, de fixare;

2 �6�S�H�F�L�I�L�F�D�!�L�L���G�H���S�H�U�I�R�U�P�D�Q�!�����û�L���F�R�Q�G�L�!�L�L���S�U�L�Y�L�Q�G���V�L�J�X�U�D�Q�!�D���v�Q���H�[�S�O�R�D�W�D�U�H 
�ƒ �&�R�Q�I�R�U�P���L�Q�G�L�F�D� �L�L�O�R�U���G�H���P�R�Q�W�D�M���ú�L���H�[�S�O�R�D�W�D�U�H���D�O�H���S�U�R�G�X�F���W�R�U�X�O�X�L/furnizorului;
�ƒ Se asigura conformitatea cu legislatia in domeniu in vigoare si �F�U�L�W�H�U�L�L�O�H���G�H���S�H�U�I�R�U�P�D�Q� ��

�S�U�H�Y���]�X�W�H���v�Q���P�H�P�R�U�L�L�O�H���S�U�R�L�H�F�W�D�Q� �L�O�R�U���G�H���V�S�H�F�L�D�O�L�W�D�W�H�����6�L�J�X�U�D�Q� �����v�Q���H�[�S�O�R�D�W�D�U�H�����3�U�R�W�H�F� �L�D
�O�D���]�J�R�P�R�W�����1�R�U�P�H�O�H���S�U�L�Y�L�Q�G���3�U�R�W�H�F� �L�D���0�H�G�L�X�O�X�L���ú�L���6���Q���W�D�W�H�D���3�R�S�X�O�D� �L�H�L�����1�R�U�P�H�O�H���3�6�,��
P118/99, P118/2, P118/3);

�ƒ Se respecta datele/ impunerile �S�U�H�Y���]�X�W�H���v�Q���$�Y�L�]�H�O�H���ú�L���$�F�R�U�G�X�U�L�O�H���R�E� �L�Q�X�W�H��

3 �&�R�Q�G�L�!�L�L���S�U�L�Y�L�Q�G���F�R�Q�I�R�U�P�L�W�D�W�H�D���F�X���V�W�D�Q�G�D�U�G�H�O�H���U�H�O�H�Y�D�Q�W�H��- Standarde de conformitate 
specifice - Agremente tehnice sau acte �G�H���R�P�R�O�R�J�D�U�H�����R�I�H�U�L�W�H���G�H���S�U�R�G�X�F���W�R�U���ú�L��acceptate/ 
garantate de furnizor.  

4 �&�R�Q�G�L�!�L�L���G�H���J�D�U�D�Q�!�L�H���û�L���S�R�V�W�J�D�U�D�Q�!�L�H 
�ƒ �&�R�Q�I�R�U�P���v�Q�W�H�O�H�J�H�U�L�L���D�F�F�H�S�W�D�W�����G�H���E�H�Q�H�I�L�F�L�D�U���ú�L��legislatiei in domeniu in vigoare.
�ƒ �*�D�U�D�Q� �L�H���P�L�Qimum 2 ani de la livrare.

5 �&�R�Q�G�L�!�L�L���F�X���F�D�U�D�F�W�H�U���W�H�K�Q�L�F – Dotari specifice functiunilor proiectului/investitiei. 

Proiectant general, 
S.C. AXR ARCHITECTURE S.R.L. 

arh. LIVIU NEAGA  

Proiectant de specialitate instalatii, 
S.C. VIFONIM CONSTRUCT S.R.L.

ing. FLORIN NIMARA  

PRECIZARE: �3�U�R�L�H�F�W�D�Q�W�X�O���F�R�P�S�O�H�W�H�D�]�����ú�L���U���V�S�X�Q�G�H���S�H�Q�W�U�X���G�D�W�H�O�H���ú�L���L�Q�I�R�U�P�D� �L�L�O�H���v�Q�V�F�U�L�V�H���v�Q���F�R�O�R�D�Q�D������ �&�R�O�R�D�Q�H�O�H�������ú�L�������V�H���F�R�P�S�O�H�W�H�D�]�����G�H��
�F���W�U�H���R�I�H�U�W�D�Q� �L���v�Q���F�D�G�U�X�O���G�H�U�X�O���U�L�L�����v�Q���F�R�Q�G�L� �L�L�O�H���O�H�J�L�L�����D���X�Q�H�L���S�U�R�F�H�G�X�U�L���G�H���D�F�K�L�]�L� �L�H���S�X�E�O�L�F����  
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�8�7�,�/�,�=�$�5�(�$���(�;�7�5�$�&�2�1�7�5�$�&�7�8�$�/�$���1�(�&�(�6�,�7�$���$�&�2�5�'�8�/���6�&�5�,�6���$�/���6���&�����$�;�5���$�5�&�+�,�7�(�&�7�8�5�(���6���5���/�����'�2�&�8�0�(�1�7�8�/���5�(�3�5�(�=�,�1�7�$���3�5�2�3�5�,�(�7�$�7�(�$���,�1�7�(�/�(�&�7�8�$�/�$���$���6���&�����$�;�5���$�5�&�+�,�7�(�&�7�8�5�(���6���5���/��
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�'�$�7�$��
��������������
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Nota: Montarea conductelor de alimentare cu apa si canalizare se va  Montarea conductelor de alimentare cu apa si canalizare se va Montarea conductelor de alimentare cu apa si canalizare se va  conductelor de alimentare cu apa si canalizare se va conductelor de alimentare cu apa si canalizare se va  de alimentare cu apa si canalizare se va de alimentare cu apa si canalizare se va  alimentare cu apa si canalizare se va alimentare cu apa si canalizare se va  cu apa si canalizare se va cu apa si canalizare se va  apa si canalizare se va apa si canalizare se va  si canalizare se va si canalizare se va  canalizare se va canalizare se va  se va se va  va va coordona in mod riguros cu celelalte instalatii. Nota: Inaltimea de montaj a pieselor de curatire pe coloanele de canalizare  Inaltimea de montaj a pieselor de curatire pe coloanele de canalizare Inaltimea de montaj a pieselor de curatire pe coloanele de canalizare  de montaj a pieselor de curatire pe coloanele de canalizare de montaj a pieselor de curatire pe coloanele de canalizare  montaj a pieselor de curatire pe coloanele de canalizare montaj a pieselor de curatire pe coloanele de canalizare  a pieselor de curatire pe coloanele de canalizare a pieselor de curatire pe coloanele de canalizare  pieselor de curatire pe coloanele de canalizare pieselor de curatire pe coloanele de canalizare  de curatire pe coloanele de canalizare de curatire pe coloanele de canalizare  curatire pe coloanele de canalizare curatire pe coloanele de canalizare  pe coloanele de canalizare pe coloanele de canalizare  coloanele de canalizare coloanele de canalizare  de canalizare de canalizare  canalizare canalizare este cuprinsa intre 0,40 m si 0,80 m. Nota: Se vor monta piese de curatire pe fiecare nivel si la fiecare  Se vor monta piese de curatire pe fiecare nivel si la fiecare Se vor monta piese de curatire pe fiecare nivel si la fiecare  vor monta piese de curatire pe fiecare nivel si la fiecare vor monta piese de curatire pe fiecare nivel si la fiecare  monta piese de curatire pe fiecare nivel si la fiecare monta piese de curatire pe fiecare nivel si la fiecare  piese de curatire pe fiecare nivel si la fiecare piese de curatire pe fiecare nivel si la fiecare  de curatire pe fiecare nivel si la fiecare de curatire pe fiecare nivel si la fiecare  curatire pe fiecare nivel si la fiecare curatire pe fiecare nivel si la fiecare  pe fiecare nivel si la fiecare pe fiecare nivel si la fiecare  fiecare nivel si la fiecare fiecare nivel si la fiecare  nivel si la fiecare nivel si la fiecare  si la fiecare si la fiecare  la fiecare la fiecare  fiecare fiecare schimbare de directie pentru canalizarea menajera. Nota: Planurile de instalatii se vor citi impreuna cu scheme functionale sau  Planurile de instalatii se vor citi impreuna cu scheme functionale sau Planurile de instalatii se vor citi impreuna cu scheme functionale sau  de instalatii se vor citi impreuna cu scheme functionale sau de instalatii se vor citi impreuna cu scheme functionale sau  instalatii se vor citi impreuna cu scheme functionale sau instalatii se vor citi impreuna cu scheme functionale sau  se vor citi impreuna cu scheme functionale sau se vor citi impreuna cu scheme functionale sau  vor citi impreuna cu scheme functionale sau vor citi impreuna cu scheme functionale sau  citi impreuna cu scheme functionale sau citi impreuna cu scheme functionale sau  impreuna cu scheme functionale sau impreuna cu scheme functionale sau  cu scheme functionale sau cu scheme functionale sau  scheme functionale sau scheme functionale sau  functionale sau functionale sau  sau sau de coloane. Nota: Se va prevedea o pompa de reciculare apa calda, cu montaj langa  Se va prevedea o pompa de reciculare apa calda, cu montaj langa Se va prevedea o pompa de reciculare apa calda, cu montaj langa  va prevedea o pompa de reciculare apa calda, cu montaj langa va prevedea o pompa de reciculare apa calda, cu montaj langa  prevedea o pompa de reciculare apa calda, cu montaj langa prevedea o pompa de reciculare apa calda, cu montaj langa  o pompa de reciculare apa calda, cu montaj langa o pompa de reciculare apa calda, cu montaj langa  pompa de reciculare apa calda, cu montaj langa pompa de reciculare apa calda, cu montaj langa  de reciculare apa calda, cu montaj langa de reciculare apa calda, cu montaj langa  reciculare apa calda, cu montaj langa reciculare apa calda, cu montaj langa  apa calda, cu montaj langa apa calda, cu montaj langa  calda, cu montaj langa calda, cu montaj langa  cu montaj langa cu montaj langa  montaj langa montaj langa  langa langa boilerul monovalent, conform schemei de coloane. Nota: Inaintea derularii procesului de executie si a comenzilor de echipamente si materiale, executantii sunt obligati sa verifice situatia din santier, precum si posibilitatile de executie si montaj. In caz contrar proiectantul este absolvit de orice responsabilitate. In cazul descoperirii de catre executant a unor neconcordante intre situatia din santier si proiect acestea trebuie semnalate proiectantului.
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Nota: Montarea conductelor de canalizare se va coordona in mod riguros cu celelalte  Montarea conductelor de canalizare se va coordona in mod riguros cu celelalte Montarea conductelor de canalizare se va coordona in mod riguros cu celelalte  conductelor de canalizare se va coordona in mod riguros cu celelalte conductelor de canalizare se va coordona in mod riguros cu celelalte  de canalizare se va coordona in mod riguros cu celelalte de canalizare se va coordona in mod riguros cu celelalte  canalizare se va coordona in mod riguros cu celelalte canalizare se va coordona in mod riguros cu celelalte  se va coordona in mod riguros cu celelalte se va coordona in mod riguros cu celelalte  va coordona in mod riguros cu celelalte va coordona in mod riguros cu celelalte  coordona in mod riguros cu celelalte coordona in mod riguros cu celelalte  in mod riguros cu celelalte in mod riguros cu celelalte  mod riguros cu celelalte mod riguros cu celelalte  riguros cu celelalte riguros cu celelalte  cu celelalte cu celelalte  celelalte celelalte instalatii. Nota: Coloanele de canalizare menajera se prelungesc cu 50 cm peste nivelul invelitorii  Coloanele de canalizare menajera se prelungesc cu 50 cm peste nivelul invelitorii Coloanele de canalizare menajera se prelungesc cu 50 cm peste nivelul invelitorii  de canalizare menajera se prelungesc cu 50 cm peste nivelul invelitorii de canalizare menajera se prelungesc cu 50 cm peste nivelul invelitorii  canalizare menajera se prelungesc cu 50 cm peste nivelul invelitorii canalizare menajera se prelungesc cu 50 cm peste nivelul invelitorii  menajera se prelungesc cu 50 cm peste nivelul invelitorii menajera se prelungesc cu 50 cm peste nivelul invelitorii  se prelungesc cu 50 cm peste nivelul invelitorii se prelungesc cu 50 cm peste nivelul invelitorii  prelungesc cu 50 cm peste nivelul invelitorii prelungesc cu 50 cm peste nivelul invelitorii  cu 50 cm peste nivelul invelitorii cu 50 cm peste nivelul invelitorii  50 cm peste nivelul invelitorii 50 cm peste nivelul invelitorii  cm peste nivelul invelitorii cm peste nivelul invelitorii  peste nivelul invelitorii peste nivelul invelitorii  nivelul invelitorii nivelul invelitorii  invelitorii invelitorii pentru a realiza ventilarea acestora, conform prevederilor din normativul I9/2022. Nota: Planurile de instalatii se vor citi impreuna cu scheme functionale sau de coloane. Nota: Inaintea derularii procesului de executie si a comenzilor de echipamente si materiale, executantii sunt obligati sa verifice situatia din santier, precum si posibilitatile de executie si montaj. In caz contrar proiectantul este absolvit de orice responsabilitate. In cazul descoperirii de catre executant a unor neconcordante intre situatia din santier si proiect acestea trebuie semnalate proiectantului.
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